
ECRAN LED TRANSPARENT 

USAGE VITRINE 



Affichage pleines couleurs - vidéos tous formats   

photos - animations - format paysage 

Design fin et épuré  

Structure murale haute-qualité 

  

Technologie Led transparente 

Design fin et épuré 

Sonde de luminosité intégrée 

 

Garanties 

Sonde de luminosité et cartes: 3ans 

PC: 2 ans - Modem:  2ans 

Technologie Led haute-qualité, un design fin et épuré 

 

 

 

Châssis léger gris 

Suspension par câble 

Luminosité 5500cd/m² 
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Technologie LED - Pitch 10.42mm 

Caractéristiques P10.42 SMD 

Pixel P10.42 SMD 

Luminance (intensité lumineuse / m²) 5500 cd / m² 

Angle de vision horizontal 140°  

Angle de vision vertical 140° 

Durée de vie (50 % de luminosité) 100 000 heures 

Plage de température en fonctionnement  -20° - +60° 

Plage d’humidité 10% ~ 90% 

Meilleure distance de visionnage 10m 

Couleurs 1 073,74 millions 

Échelle des gris (linéaire) 1024 niveaux 

Contrôle luminosité 256 niveaux 

Fréquence rafraîchissement écran 1000 Hz 

Sonde de luminosité 0 à 65535 lux 

Luminosité Sonde incluse 

Communication des données RJ45 ou modem 
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Ils nous font confiance 

Office de 
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